
Condensador a ar, Drycooler, Gascooler
GVW, GFW

MANUAL DE INSTALAÇÃO
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max. 30° max. 30°

min. 110 kg*

min. 110 kg*

min. 120 cm
min. 80 cm

max. 1900 kg*

max. 1900 kg*

*Consultar descritivo técnico
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Ø500 mm Amin

≤ 250 mm

≤ 500 mm

≤ 750 mm

6a

Amin
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Ø500 mm Amin

≤ 800 mm

≤ 1000 mm

≤ 1500 mm

Ø500 mm Amin H

≤ 250 mm 300 mm

≤ 250 mm 300 mm

≤ 400 mm 400 mm

6b

Amin Amin

AminAmin

H*

…

quality.br@guentner.com

+55 54 3200 8130 / 8165

H* = a base deverá ser teliçada para permitir a entrada de ar
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Ø910 mm Amin

≤ 500 mm

≤ 500 mm

≤ 1000 mm

≤ 1250 mm

≤ 1500 mm

≤ 1750 mm

6c

Amin
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Ø910 mm Amin H

≤ 300 mm 350 mm

≤ 300 mm 350 mm

≤ 400 mm 450 mm

≤ 500 mm 450 mm

550 mm 500 mm

650 mm 550 mm

6d

Amin Amin

Amin

H*

…

Ø910 mm Amin

≤ 900 mm

≤ 1000 mm

≤ 1800 mm

≤ 2500 mm

≤ 2900 mm

≤ 3400 mm

Amin

quality.br@guentner.com

+55 54 3200 8130 / 8165

H* = a base deverá ser teliçada para permitir a entrada de ar
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✔✘
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= 4 x M14

= 4 x M14

= 6 x M14

= 6 x M14

= 8 x M14

= 8 x M14
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9a

= 6 x 

= 6 x 

= 4 x 

= 4 x 

= 8 x 

= 8 x 
*Dampers de Vibração =  Opcional 
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Güntner do Brasil
Representações Ltda

Rua Hermes Fontes, 365 Sala 2
95045-180 Caxias do Sul, RS
BRASIL
Fone: +55 54 3220 8100
contato.br@guentner.com

www.guentner.com.br


