
Condensador a Ar, Drycooler, Gascooler
GVH/GVQ/GVV/GVK

QUICK INSTALLATION GUIDE
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 H ≥
L × B × 0,7
(L + B) × 2

 H ≥
L × B × 0,7
L + (B × 2)

H ≥
n × L × B × 0,7

(2 × L) + (n × 2 × B) + (n – 1) × 2 × A

n = 1 =       n = 2 =       …
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 X ≥ 0,5 × B

Y ≤ D

X ≥ 0,5 × B

H ≥ 0,7 × X
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X ≥ 0,35 × L

Y ≥ 0,5 × L

Y ≥ X

X ≥ L × C × 0,7
(2 × C) + L

H ≥ X × 1,5

✔
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FRope = 3,5 kN
FX = 2,1 kN
FY = 2,9 kN
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M8 = 25 Nm
M12 = 80 Nm
M16 = 206 Nm
M20 = 415 Nm
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* Maiores esclarecimentos a equipe térmica 
da Güntner deverá ser consultada.







Güntner do Brasil
Representações Ltda

Rua Hermes Fontes, 365 Sala 2
95045-180 Caxias do Sul, RS
BRASIL
Fone: +55 54 3220 8100
contato.br@guentner.com

www.guentner.com.br
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